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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr 10782012

av den 16 november 2012

om en gemensam sikerhetsmetod for overvakning som ska tillimpas av jirnvigsforetag och
infrastrukturforvaltare efter erhéllande av sikerhetsintyg eller sikerhetstillstind, samt av enheter
som ansvarar for underhill

(Text av betydelse for EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FORORDNING

med beaktande av fordraget om Europeiska unionens funktions-

satt,

med beaktande av Europaparlamentets och rddets direktiv
2004/49/EG av den 29 april 2004 om sikerhet pd gemenska-
pens jarnvdgar och om dndring av rddets direktiv 95/18/EG om
tillstdnd for jarnvigsforetag och direktiv 2001/14/EG om till-
delning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter for utnytt-
jande av jarnvagsinfrastruktur och utfirdande av sikerhetsintyg
(jarnvagssakerhetsdirektivet) (), sdrskilt artikel 6, och

av foljande skal:

(1)

Kommissionen bor anta den andra uppsittningen gemen-
samma sikerhetsmetoder (common safety method — CSM),
omfattande minst de metoder som anges i artikel 6.3 ¢ i
direktiv 2004/49[EG, pa grundval av en rekommendation
fran Europeiska jarnvagsbyrdn (nedan kallad byrdn).

Den 5 oktober 2009 gav kommissionen byrédn i uppdrag
att i enlighet med direktiv 2004/49/EG utarbeta ett for-
slag till gemensam sdkerhetsmetod for att kontrollera
overensstimmelsen nir det giller drift och underhdll av
strukturella delsystem med relevanta visentliga krav pa
detta omrdde. Denna gemensamma sikerhetsmetod bor
specificera de metoder som ska anvindas bide for kont-
roll av att strukturella delsystem (inbegripet drift och
trafikledning) drivs och underhdlls i enlighet med alla
visentliga krav pd sikerhet och for Gvervakning av att
delsystemen och deras integration i systemen fortsatter
att uppfylla sina sikerhetskrav nir de drivs och under-
halls. Byrdn limnade sin rekommendation om gemensam
sakerhetsmetod till kommissionen med st6d av en kon-
sekvensbedomning i enlighet med kommissionens upp-
drag. Denna forordning grundar sig pd byrdns rekom-
mendation.

For att mojliggéra siker integrering och drift samt sakert
underhdll av strukturella delsystem inom jdrnvigssyste-
met och for att sikerstilla att visentliga krav uppfylls
under driften, bor sikerhetsstyrningssystemen hos jarn-
vagsforetag och infrastrukturforvaltare, och underhalls-
system hos enheter som ansvarar for underhall, innefatta
alla nodvindiga dtgirder, inbegripet processer, forfaran-
den, tekniska, driftmissiga och organisatoriska atgarder
for riskhantering. Foljaktligen bor overvakningen av att
sakerhetsstyrningssystemen hos jarnvagsforetag och infra-
strukturforvaltare, liksom av att underhallssystemen hos
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enheter som ansvarar for underhdll, tillimpas pé ratt sitt
och ir effektiva, omfatta krav for strukturella delsystem
inom deras driftmiljo.

Denna forordning bor mojliggora effektiv styrning av
jarnvigssystemets sikerhet under drift, och vid underhall-
verksamhet och bor, dir det dr nodvindigt och rimligen
genomforbart, forbattra styrningssystemet.

Denna forordning bor ocksd gora det mojligt att sd tidigt
som mojligt uppticka avvikelser i tillimpningen av ett
styrningssystem vilka kan leda till olyckor, tillbud, han-
delser som kunde ha lett till olyckor eller andra farliga
handelser. For att hantera dessa former av avvikelser un-
der drift och vid underhéllsverksamhet bor en harmoni-
serad process for Gvervakning anvandas. I synnerhet bor
den harmoniserade processen anvindas for att kontrol-
lera att det forvintade utfallet av jarnvigsforetagens och
infrastrukturforvaltarnas  sikerhetsstyrningssystem upp-
natts, och for att kontrollera att det forvintade utfallet
for underhéllssystemet har uppnatts hos de enheter som
dr ansvariga for underhallet.

Jarnvagsforetagen och infrastrukturforvaltarna bor 6ver-
vaka att de dtgdrder som de vidtagit genom sina siker-
hetsstyrningssystem tillimpas pa ritt sitt samt utfallet av
dessa atgirder, sa att de fungerar pa ett sikert sitt, dven
inom specifika nat.

Denna forordning bor underlitta tilltradet till marknaden
for jarnvagstransporttjanster genom harmonisering av
overvakningsprocessen sd att jarnvagssystemet alltid upp-
fyller sakerhetskraven. Dessutom bor denna forordning
vara till hjilp for skapandet av omsesidigt fortroende
och oppenhet mellan medlemsstaterna, genom harmoni-
serat utbyte av sikerhetsrelaterad information mellan
olika aktorer som verkar inom jirnvigssektorn for att
hantera sikerheten vid de olika granssnitt som kan fére-
komma inom denna sektor och genom att harmonisera
dokumentationen av tillimpningen av overvakningspro-
cesser.

For att rapportera till kommissionen om denna forord-
nings effektivitet och tillimpning, och for att komma
med rekommendationer for dess forbittring ddr det ar
tillimpligt, bor byrdn kunna samla in relevant infor-
mation frdn de olika deltagande aktorerna, inbegripet
fran nationella sikerhetsmyndigheter, fran certifierings-
organ for enheter som ansvarar for underhdll av gods-
vagnar och frdn andra enheter som ansvarar for under-
hall som inte omfattas av kommissionens forordning
(EU) nr 445/2011 av den 10 maj 2011 om ett certifie-
ringssystem for enheter som ansvarar for underhéll av

godsvagnar (?).
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(9)  De atgirder som foreskrivs i denna forordning dr for-
enliga med yttrandet frin den kommitté som avses i
artikel 27.1 i direktiv 2004/49/EG.

HARIGENOM FORESKRIVS FOLJANDE.

Artikel 1
Syfte och tillimpningsomride

1. Idenna forordning faststills en gemensam sikerhetsmetod
(common  safety method — CSM) for Gvervakning som gor det
mojligt att effektivt hantera sikerheten i jarnvigssystemet under
drift och vid underhéllsverksamhet och att, dir s ar lampligt,
forbittra styrningssystemet.

2. Denna férordning ska anvindas for féljande andamal:

a) Kontrollera att alla processer och forfaranden i styrnings-
systemet, inbegripet de tekniska, driftméassiga och organisato-
riska atgdrderna for riskhantering, tillimpas pa ritt sitt och
att de ar effektiva. Nar det giller jarnvagsforetag och infra-
strukturforvaltare ska kontrollen omfatta dels de tekniska,
driftsmissiga och organisatoriska forhallanden som ir en
forutsdttning for intyg/tillstdnd enligt artiklarna 10.2 a och
11.1 a, dels de atgdrder som vidtagits for att erhélla intyg/
tillstdind enligt artiklarna 10.2b och 11.1b i direktiv
2004/49[EG.

=z

Kontrollera att styrningssystemet i dess helhet tillimpas pa
rdtt sitt, och om styrningssystemet uppndr de férvintade
resultaten.

¢) Identifiera och genomfora lampliga forebyggande och/eller
korrigerande &tgirder om ndgot relevant fall av avvikelser
avseende led a och led b pavisas.

3. Denna forordning ska gilla for jarnvagsforetag, infrastruk-
turforvaltare efter erhallande av sikerhetsintyg eller sakerhetstill-
stand och enheter som ansvarar f6r underhall.

Artikel 2
Definitioner

I denna férordning ska definitionerna i artikel 3 i direktiv
2004/49[EG gilla.

Dessutom giller foljande definitioner:

a) styrningssystem: antingen jarnvagsforetags och infrastruktur-
forvaltares sikerhetsstyrningssystem, enligt definitionen i ar-
tikel 3 i i direktiv 2004/49/EG, som Overensstimmer med
kraven i artikel 9 och bilaga IIT till det direktivet, eller det
system for underhall hos enheter som ansvarar for underhall,
och i overensstimmelse med kraven i artikel 14a.3 i det
direktivet.

b) overvakning: dtgirder som inforts av jirnvigsforetag, infra-
strukturforvaltare eller enheter som ansvarar for underhall
for att kontrollera att deras styrningssystem tillimpas pa
rtt sitt och ar effektiva.

) granssnitt: granssnitt enligt definitionen i artikel 3.7 i kom-
missionens forordning (EG) nr 352/2009 (1).
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Artikel 3
Overvakningsprocess

1. Vargje jarnvigsforetag, infrastrukturforvaltare och enhet
som ansvarar for underhéll

a) ska vara ansvarig for att utfora dvervakningsprocessen enligt
bilagan,

b) ska sikerstalla att dtgdrder for riskhantering som vidtagits av
deras entreprendrer ocksd overvakas enligt denna forordning.
[ detta syfte ska de tillimpa oOvervakningsprocessen enligt
bilagan eller krdva att deras entreprenérer tillimpar denna
process genom kontraktsmassiga Gverenskommelser.

2. Overvakningsprocessen ska innefatta foljande verksamhe-
ter:

a) Faststillande av en strategi, prioriteringar och en eller flera
planer for 6vervakning.

b) Insamling och analys av information.

¢) Upprittande av en handlingsplan for fall av oacceptabel av-
vikelse avseende krav som faststillts i styrningssystemet.

d) Genomf6rande av handlingsplanen, om en sddan plan upp-
rdttats.

e) Utvirdering av hur effektiva handlingsplanens dtgérder ir,
om en sddan plan upprittats.

Artikel 4
Informationsutbyte mellan inblandade aktérer

1. Jarnvagsforetag, infrastrukturforvaltare och enheter som
ansvarar for underhdll, inbegripet deras entreprendrer, ska ge-
nom overenskommelser reglerade genom kontrakt sikerstilla
att all relevant sikerhetsrelaterad information som uppkommer
genom tillimpning av Gvervakningsprocessen enligt bilagan ut-
byts mellan dem, si att den andra parten kan vidta alla nod-
vandiga korrigerande dtgdrder for att sakerstdlla att jarnvags-
systemet kontinuerligt uppratthaller sikerhetsnivan.

2. Om jarnvdgsforetag, infrastrukturforvaltare och enheter
som ansvarar for underhdll genom tillimpning av dvervaknings-
processen uppticker nigon relevant sikerhetsrisk avseende fel,
bristande Overensstimmelse i konstruktionen eller bristande
funktion i den tekniska utrustningen, inbegripet dem i struk-
turella delsystem, ska de rapportera dessa risker till andra del-
aktiga parter sd att de kan vidta de korrigerande atgirder som
kravs for att sikerstilla att jarnvagssystemet kontinuerligt upp-
ratthéller sikerhetsnivén.

Artikel 5
Rapportering

1. Infrastrukturforvaltare och jarnvigsforetag ska rapportera
till den nationella sikerhetsmyndigheten om tillimpningen av
denna forordning genom sina drliga sikerhetsrapporter i enlig-
het med artikel 9.4 i direktiv 2004/49/EG.
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2. Den nationella sikerhetsmyndigheten ska i enlighet med
artikel 18 i direktiv 2004/49/EG rapportera om hur denna for-
ordning tillimpas av jarnvagsforetag, infrastrukturforvaltare, och
i den man som de kanner till det, av enheter som ansvarar for
underhall.

3. Den drliga underhéllsrapporten fran enheter som ansvarar
for underhdll av godsvagnar enligt led 1.7.4 k i bilaga III till
forordning (EU) nr 445/2011, ska innehélla information om
dessa enheters erfarenheter av tillimpning av denna forordning.
Byrdn ska samla in denna information samordnat med de re-
spektive certifieringsorganen.

4. De andra enheter som ansvarar for underhdll och som inte
omfattas av foérordning (EU) nr 445/2011 ska ocksd dela med
sig av sina erfarenheter av tillimpningen av denna férordning
till byrdn. Byrdn ska samordna erfarenhetsutbytet med dessa
enheter som ansvarar for underhall.

5. Byrdn ska samla in all information om erfarenheterna av
tillimpningen av denna forordning och ska, om sa ar nodvin-

digt, komma med rekommendationer till kommissionen i syfte
att forbattra denna forordning.

6. De nationella sikerhetsmyndigheterna ska stodja byran i
samband med insamlingen av sddan information frdn jarnvigs-
foretag och infrastrukturforvaltare.

7. Byrdn ska senast tre ar efter denna forordnings ikrafttrd-
dande limna in en rapport till kommissionen med en analys av
metodens effektivitet och erfarenheterna fran jarnvigsforetagen,
infrastrukturforvaltarna och enheterna som ansvarar for under-
hall vad galler tillimpningen av denna férordning.

Artikel 6
Ikrafttridande och tillimpning
Denna forordning trader i kraft den tjugonde dagen efter att den

har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna forordning ska gilla fran och med den 7 juni 2013.

Denna forordning ar till alla delar bindande och direkt tillimplig i alla medlemsstater.

Utfardad i Bryssel den 16 november 2012.

Pd kommissionens vignar
José Manuel BARROSO
Ordftrande
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1.1

1.2

1.3

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.2

BILAGA

OVERVAKNINGSPROCESSEN

Allmint

Overvakningsprocessen ska tillimpas pé alla processer och férfaranden i styrningssystemet, inbegripet tekniska,
driftmassiga och organisatoriska dtgdrder for riskhantering.

Verksamheterna enligt artikel 3.2 i 6vervakningsprocessen ar beskrivna i avsnitt 2 till 6.
Denna overvakningsprocess dr repetitiv och dterkommande, sdsom framgar av diagrammet i tillagget.

Faststillande av strategi, prioriteringar och plan(er) fér évervakning

Grundat pa sina styrningssystem ska varje jarnvigsforetag, infrastrukturforvaltare och enhet som ansvarar for un-
derhall vara ansvarig for att faststilla sin strategi, sina prioriteringar och en eller flera planer for 6vervakning.

[ beslutet om vad som ska prioriteras ska hansyn tas till information frdn de omrdden som ger upphov till de storsta
riskerna och som skulle kunna leda till negativa konsekvenser for sikerheten om de inte overvakades effektivt. En
prioriteringsordning for Gvervakningsverksamhet ska faststillas, och tiden, insatsen och resurserna som kravs ska
anges. | prioriteringen ska dven hansyn tas till resultat frin foregdende tillimpningar av overvakningsprocessen.
[ overvakningsprocessen ska de fall av avvikelser i tillimpningen av styrningssystemet som skulle ha kunnat leda till
olyckor, tillbud, hindelser som skulle ha kunnat leda till olyckor eller andra farliga hindelser identifieras s tidigt som

mojligt. Det ska leda till inforande av tgirder for att avhjilpa sddana fall av avvikelser.

[ dvervakningsstrategin och i planen eller planerna ska det faststillas antingen kvantitativa eller kvalitativa indikatorer
eller en blandning av badadera, vilka kan

a) ge tidiga varningar om varje avvikelse frén det forvintade utfallet, eller en forsikran om att det forvintade utfallet
uppnds som planerat,

b) ge information om odnskade utfall,
¢) stodja beslutsfattande.

Insamling och analys av information

Insamlingen och analysen av informationen ska utforas enligt strategin, prioriteringarna och planen eller planerna
som faststillts for overvakningen.

For varje indikator som definierats enligt punkt 2.4, ska foljande steg utforas:
a) Insamling av n6dvandig information.

b) Utvirdering av huruvida processerna, forfarandena och de tekniska, driftmassiga och organisatoriska atgarderna
for riskhantering dr genomforda pé ritt sitt.

¢) Kontroll av huruvida processerna, forfarandena och de tekniska, driftmdssiga och organisatoriska dtgirderna for
riskhantering ar effektiva och huruvida de forvintade utfallen uppnds med hjilp av dem.

d) Utvirdering av huruvida styrningssystemet i dess helhet tillimpas pa ritt sitt och av huruvida de forvintade
utfallen uppnds med dess hjilp.

e) Analys och utvirdering av fall av faststillda avvikelser avseende led b, ¢ och d, liksom faststillning av dessas
orsaker.

Upprittande av en handlingsplan

For identifierade fall av avvikelser som betraktas som oacceptabla, ska en handlingsplan tas fram. Denna ska

a) leda till sikerstdllande av korrekt inforda processer, forfaranden, tekniska, driftmassiga och organisatoriska dtgar-
der for riskhantering, sdsom specificerat, eller

b) forbattra befintliga processer, forfaranden, tekniska, driftmissiga och organisatoriska dtgarder for riskhantering,
eller

¢) faststilla och infora ytterligare dtgarder for riskhantering.
Handlingsplanen ska i synnerhet innefatta foljande information:

a) Forvintade syften och resultat.
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6.2

7.2

b) Korrigerande eller forebyggande atgirder eller tgarder av bada slagen som krévs.

¢) Person som ansvarar for att genomféra tgdrderna.

d) Datum dé dtgarderna ska vara genomforda.

e) Person som ansvarar for att utvirdera effektiviteten for handlingsplanens dtgirder i enlighet med avsnitt 6.

f) En granskning av handlingsplanens inverkan pa Overvakningsstrategi, prioriteringar och planen eller planerna.
For hantering av sikerhet vid granssnitt ska jarnvagsforetaget, infrastrukturforvaltaren eller enheten som ansvarar for
underhdll, med de andra delaktiga aktorernas samtycke, besluta om vem som ska ansvara for genomforandet av den

erfordrade handlingsplanen eller delar av den.

Genomférande av handlingsplanen

Handlingsplanen enligt avsnitt 4 ska genomféras for att korrigera faststillda fall av avvikelser.

Utvirdering av effektiviteten av handlingsplanens atgirder

Korrekt genomférande, limplighet och effektivitet av dtgarderna som faststillts i handlingsplanen ska kontrolleras
med hjdlp av samma overvakningsprocess som beskrivs i denna bilaga.

Utvirderingen av handlingsplanens effektivitet ska i synnerhet innefatta foljande dtgarder:
a) Verifiering av huruvida handlingsplanen dr ritt genomford och slutférd enligt tidsplanen.
b) Verifiering av huruvida det forvintade utfallet uppnitts.

¢) Verifiering av huruvida de ursprungliga villkoren har 4ndrats under tiden och av huruvida dtgirderna for risk-
hantering som faststdllts i handlingsplanen fortfarande 4r limpliga under de givna omstindigheterna.

d) Verifiering av huruvida andra dtgirder for riskhantering dr nodvindiga.

Dokumentation av tillimpning av 6vervakningsprocessen

Overvakningsprocessen ska dokumenteras for att bevisa att den har tillimpats pa ritt sitt. Denna dokumentation ska
goras tillgianglig for intern bedomning i forsta hand. P4 begdran ska

a) jarnvigsforetag och infrastrukturforvaltare gora denna dokumentation tillgdnglig for den nationella sikerhets-
myndigheten,

b) enheter som ansvarar for underhdll gora denna dokumentation tillganglig for certifieringsorganet. Om granssnitt
hanteras genom kontrakt, ska enheter som ansvarar for underhdll géra denna dokumentation tillgdnglig for vart
och ett av de berorda jarnvagsforetagen och var och en av de berérda infrastrukturforvaltarna.

Dokumentationen som tagits fram enligt punkt 7.1 ska i synnerhet innehdlla

a) en beskrivning av organisationen och personalen som utsetts for att utféra Gvervakningsprocessen,

b) resultaten av de olika verksamheter i overvakningsprocessen som fortecknas i artikel 3.2 och i synnerhet besluten
som fattats,
¢) en forteckning av alla nodvindiga dtgirder som mdste vidtas for att uppnd det utfall som krévs, avseende fall av

avvikelser som betraktas som oacceptabla.
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Tilligg

Ramverk for 6vervakningsprocessen

| Underhéllssystem for enhet som &r ansvarig for underhall

| Infrastrukturfdrvaltares sékerhetsorganisationssystem

[ Identifiering av risker ]

Jérnvégsforetags sékerhetsorganisationssystem

Riskutvarderingsprocess

Utveckla tillhérande processer, férfaranden
och tekniska, driftmassiga, organistoriska
riskhanteringsatgérder.

OVERVAKNINGSPROCESS

FASTALLANDE AV EN STRATEGI, PRIORITERINGAR OCH PLAN(ER) FOR
OVERVA\(NING

(. x S )
Faststélla (eller granska) en strategi, prioriteringar och en eller flera planer
for évervakning av alla (de ifrégavarande) processerna, férfarandena och

tekniska, driftmassiga, organisatoriska riskkontrollatgérderna

\_ J

Y

e 1
Faststélla (eller granska) de tillhdrande kvalitativa eller kvantitativa indika-
torerna eller en blandning av bé&da indikatorerna.

\ J

INSAMLING OCH ANALYS AV
"V INFORMATION

Insamling av nddvéndig information

Analys och utvérde&ng av information
M= Har avvikelser faststallts? >

v A

Analys och utvardering av avvikelser

JA "
< Ar avvikelser acceptabla? >

NEJ

Y
Framtagande av en handlingsplan

¥

Genomférande av handlingsplanen

v

Utvardering av effektiviteten av handlingsplanens atgarder

Forbéattring av processer, forfaranden och tekniska, driftméssiga och
| organisatoriska atgarder for riskhantering samt av styrningssystemet
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